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Г.1
СКЛАД 2

9.09 m2

Г.1
СКЛАД 1
8.22 m2

О.Ч.
366.04 m2

ГАРАЖ 34
24.73 m2

ГАРАЖ 35
21.92 m2

ГАРАЖ 36
21.92 m2

ГАРАЖ 37
24.54 m2

ГАРАЖ 24
35.45 m2

ГАРАЖ 25
19.23 m2

ГАРАЖ 26
19.23 m2

ГАРАЖ 27
19.23 m2

ГАРАЖ 28
21.09 m2

ГАРАЖ 29
19.44 m2

ГАРАЖ 30
16.96 m2

ГАРАЖ 31
18.50 m2

ГАРАЖ 32
16.96 m2

ГАРАЖ 33
20.23 m2

ПМ 15
16.82 m2

ПМ 14
16.38 m2

ПМ 13
17.48 m2

ПМ 16
13.70 m2

ПМ 1712.50 m2

A

A

1'

2

2

6' 7

7

A A

Д

Н Н

3

2'

Б Б

К

Г

1

Е'

Л

Е

Ж

Ж'

4'

54

3'

АРХ. ПАВЕЛ АНГЕЛОВ

ПРОЕКТАНТ

СЪГЛАСУВАЛИ ПРОЕКТАНТИ

инж. Милен Димиев ПОДПИС
ГЕОД

л.арх. Йордан Караколев ПОДПИС
ПАРК

инж. Емил Динев ПОДПИС
ПБ

Найден Димитров Цанев

ВЪЗЛОЖИТЕЛИ

ПОДПИС

ПОДПИС

ПЕЧАТ ОДОБРЯВАЩИ/СЪГЛАСУВАЩИ ОРГАНИ

ФАЗА ИДЕЕН ПРОЕКТ

ВТОРИ ПОДЗЕМЕН ЕТАЖ

ЧАСТ АРХИТЕКТУРНА

ОБЕКТ

2022г.

1:100

2/14

ЧЕРТЕЖ

МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ
И ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ, В УПИ VII-9, КВ.43А (КИ
68134.512.413), МЕСТНОСТ "ГГЦ ЗОНА В-17", РАЙОН
"СЕРДИКА" - СТИЛOЧНА ОБЩИНА, С
АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС УЛ. "КОЗЛОДУЙ"
№163, ГР.СОФИЯ

AZ + Partners

ОГРАНИЧИТЕЛНА ЛИНИЯ

СТБ.КОНСТРУКТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ

ЛЕГЕНДА:

ЗИДОВЕ ОТ КЕРАМИЧНИ ТУХЛИ

ОЗЕЛЕНЕНИ ПЛОЩИ

ПЕШЕХОДНИ НАСТИЛКИ

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ

ЗИДОВЕ ОТ ГАЗОБЕТОННИ БЛОКОВЕ

СТЕНА ОТ ГИПСОКАРТОН

УЛИЧНА РЕГУЛАЦИОННА ЛИНИЯ

ВЪТРЕШНА РЕГУЛАЦИОННА ЛИНИЯ

1. Всички размери са в сантиметри.
2. Всички площи на помещенията са светли.
3. Всички вертикални коти са от готов под.
4. Всички размери на врати са от готов под.
5. Всички подпрозоречни парапети са от готов под.
6. Всички парапети-стълбищни и балконски да са с минимална височина 105см.
7. Всички подпрозоречни парапети с височина по-малка от 85см да се обезопасят с
хоризонтален делител в дограмата.
8. Всички бетонови работи да се изпълнят по конструктивен проект.
9. За всички СМР да се вземе задължително мярка от място.
10. Зидарията да се изпълни по детайл на производител, с необходимите застъпвания
за осигуряване на пространствената й устойчивост.
11. Керамичните щурцове да се изпълнят с мин.15см двустранно застъпване на зида.
12. Над зиданите покривните бордове и над зидария с височина повече от 3.00м да се
изпълни бетонов пояс с височина мин. 12см. Решенията да се съгласуват предварително
и с проектанта по част Конструктивна.
13. Топлоизолационните продукти и техническите им характеристики да се съобразят с
изискванията по част Енергийна ефективност.
14. Хидроизолацията на нулевия цикъл да се изпълни с кристализираща добавка в
рецептата на бетона. Технологичните фуги да се обработят с водонабъбваща
хидроизолационна лента. Решенията да се съгласуват и с проектанта по част
Конструктивна.
15. При изпълнение на покривните изолационни работи да се изпълнят отдушници -
мин.1бр/50кв.м в зависимост от конкретно избрания продукт.
16. Всички материали за довършителни работи - подови настилки, стенни и тавански
покрития, облицовки, вкл. цветове и текстура да се съгласуват с проектанта.
17. Всички входящи ОВК и ВИК трасета, имащи контакт с външен въздух да се
обработят с изолационни материали, предпазващи от появата на конденз.
18. Всички метални елементи да се обработят антикорозионно.
19. Всички дървени елементи да се импрегнират и обработят с влагооблъскващи
покрития, съгласувани с проектанта.
20. При поръчка на дограмата всички размери да се вземат от място. Окомплектоване
със системен транспортен профил. Да се гледа спецификацията относно отваряемост,
цветове на елементите и др.
21. Всички технологични отвори на инсталационните пакети да се обработя със
строителна пяна или продукт със сходни характеристики - преди подовите замазки.
22. Всяка проектна част да се гледа заедно с всички останали. При констатирани
несъответствия да се уведоми незабавно проектантът.
23. Всички последващи промени да се съгласуват с проектанта.
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-3.15=+546.35

ОЧ.1

АБОНАТНА

22.93 m2

ОЧ.2

ТРАФОПОСТ

27.86 m2

ОЧ.2

ТРАФОПОСТ

18.91 m2

СКЛАД

4.83 m2

СКЛАД

3.84 m2

СКЛАД

3.72 m2

СКЛАД

3.75 m2

СКЛАД

3.63 m2

ПАРКИНГ
496.56 m2

О.Ч.
471.83 m2

СКЛАД

5.38 m2

ГАРАЖ 9
36.32 m2

ГАРАЖ 10
24.21 m2

ГАРАЖ 11
23.88 m2

ГАРАЖ 12
17.99 m2

ГАРАЖ 13
18.24 m2

ГАРАЖ 14
21.18 m2

ГАРАЖ 15
21.76 m2

ГАРАЖ 16
18.21 m2

ГАРАЖ 17
24.68 m2

ГАРАЖ 18
23.36 m2

ГАРАЖ 19
22.34 m2

ГАРАЖ 20
22.58 m2

ГАРАЖ 21
22.34 m2

ГАРАЖ 22
21.56 m2

ГАРАЖ 23
22.58 m2

КОРИДОР

15.74 m2

ПМ 6
16.24 m2

ПМ 7
16.85 m2

ПМ 8
17.78 m2

ПМ 9
17.78 m2

ПМ 10
17.78 m2

ПМ 11
17.78 m2

ПМ 12
24.43 m2

СКЛАД

5.38 m2
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АРХ. ПАВЕЛ АНГЕЛОВ

ПРОЕКТАНТ

СЪГЛАСУВАЛИ ПРОЕКТАНТИ

инж. Милен Димиев ПОДПИС
ГЕОД

л.арх. Йордан Караколев ПОДПИС
ПАРК

инж. Емил Динев ПОДПИС
ПБ

Найден Димитров Цанев

ВЪЗЛОЖИТЕЛИ

ПОДПИС

ПОДПИС

ПЕЧАТ ОДОБРЯВАЩИ/СЪГЛАСУВАЩИ ОРГАНИ

ФАЗА ИДЕЕН ПРОЕКТ

ПЪРВИ ПОДЗЕМЕН ЕТАЖ

ЧАСТ АРХИТЕКТУРНА

ОБЕКТ

2022г.

1:100

3/14

ЧЕРТЕЖ

МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ
И ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ, В УПИ VII-9, КВ.43А (КИ
68134.512.413), МЕСТНОСТ "ГГЦ ЗОНА В-17", РАЙОН
"СЕРДИКА" - СТИЛOЧНА ОБЩИНА, С
АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС УЛ. "КОЗЛОДУЙ"
№163, ГР.СОФИЯ

AZ + Partners

ОГРАНИЧИТЕЛНА ЛИНИЯ

СТБ.КОНСТРУКТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ

ЛЕГЕНДА:

ЗИДОВЕ ОТ КЕРАМИЧНИ ТУХЛИ

ОЗЕЛЕНЕНИ ПЛОЩИ

ПЕШЕХОДНИ НАСТИЛКИ

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ

ЗИДОВЕ ОТ ГАЗОБЕТОННИ БЛОКОВЕ

СТЕНА ОТ ГИПСОКАРТОН

УЛИЧНА РЕГУЛАЦИОННА ЛИНИЯ

ВЪТРЕШНА РЕГУЛАЦИОННА ЛИНИЯ

1. Всички размери са в сантиметри.
2. Всички площи на помещенията са светли.
3. Всички вертикални коти са от готов под.
4. Всички размери на врати са от готов под.
5. Всички подпрозоречни парапети са от готов под.
6. Всички парапети-стълбищни и балконски да са с минимална височина 105см.
7. Всички подпрозоречни парапети с височина по-малка от 85см да се обезопасят с
хоризонтален делител в дограмата.
8. Всички бетонови работи да се изпълнят по конструктивен проект.
9. За всички СМР да се вземе задължително мярка от място.
10. Зидарията да се изпълни по детайл на производител, с необходимите застъпвания
за осигуряване на пространствената й устойчивост.
11. Керамичните щурцове да се изпълнят с мин.15см двустранно застъпване на зида.
12. Над зиданите покривните бордове и над зидария с височина повече от 3.00м да се
изпълни бетонов пояс с височина мин. 12см. Решенията да се съгласуват предварително
и с проектанта по част Конструктивна.
13. Топлоизолационните продукти и техническите им характеристики да се съобразят с
изискванията по част Енергийна ефективност.
14. Хидроизолацията на нулевия цикъл да се изпълни с кристализираща добавка в
рецептата на бетона. Технологичните фуги да се обработят с водонабъбваща
хидроизолационна лента. Решенията да се съгласуват и с проектанта по част
Конструктивна.
15. При изпълнение на покривните изолационни работи да се изпълнят отдушници -
мин.1бр/50кв.м в зависимост от конкретно избрания продукт.
16. Всички материали за довършителни работи - подови настилки, стенни и тавански
покрития, облицовки, вкл. цветове и текстура да се съгласуват с проектанта.
17. Всички входящи ОВК и ВИК трасета, имащи контакт с външен въздух да се
обработят с изолационни материали, предпазващи от появата на конденз.
18. Всички метални елементи да се обработят антикорозионно.
19. Всички дървени елементи да се импрегнират и обработят с влагооблъскващи
покрития, съгласувани с проектанта.
20. При поръчка на дограмата всички размери да се вземат от място. Окомплектоване
със системен транспортен профил. Да се гледа спецификацията относно отваряемост,
цветове на елементите и др.
21. Всички технологични отвори на инсталационните пакети да се обработя със
строителна пяна или продукт със сходни характеристики - преди подовите замазки.
22. Всяка проектна част да се гледа заедно с всички останали. При констатирани
несъответствия да се уведоми незабавно проектантът.
23. Всички последващи промени да се съгласуват с проектанта.
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A

A

240.73 m2

ОЧ.1
ФОАЙЕ
24.26 m2

ОЧ.2
СТЪЛБИЩЕ

16.58 m2

Г.5
ГАРАЖ

36.58 m2

Г.4
ГАРАЖ

26.27 m2
Г.3

ГАРАЖ
28.14 m2

Г.1
ГАРАЖ
33.71 m2

Г.7
ГАРАЖ

34.18 m2

Г.8
ГАРАЖ
21.50 m2

ОЧ.6
СКЛАД
9.76 m2

Г.2
ГАРАЖ
31.19 m2

АП. 05
92.35 m2

АП. 07
63.82 m2

АП. 01
63.75 m2

АП. 03
63.75 m2

АП. 02
63.75 m2

АП. 06
63.82 m2

АП. 04
63.75 m2

ПМ 1
12.50 m2

ПМ 3
12.50 m2

ПМ 4
12.50 m2

ПМ 5
12.50 m2

ОЧ.5
КОРИДОР
30.30 m2

ЛОДЖИЯ
4.72 m2

БАНЯ
3.88 m2

ДНЕВНА
26.76 m2

СПАЛНЯ
16.88 m2

КОРИДОР
3.19 m2

ЛОДЖИЯ
2.70 m2

БАНЯ
3.88 m2

ДНЕВНА
26.76 m2

СПАЛНЯ
16.88 m2

КОРИДОР
3.19 m2

ЛОДЖИЯ
2.70 m2

ЛОДЖИЯ
4.72 m2

ДНЕВНА
27.54 m2

СПАЛНЯ
13.71 m2

КОРИДОР
3.84 m2

ЛОДЖИЯ
4.72 m2

БАНЯ
3.80 m2
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4.73 m2

ДНЕВНА
27.54 m2
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КОРИДОР
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БАНЯ
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КОРИДОР
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БАНЯ
3.80 m2

ДНЕВНА
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СПАЛНЯ
13.70 m2

КОРИДОР
3.84 m2

БАНЯ
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ДНЕВНА
27.97 m2

ЛОДЖИЯ
6.53 m2

СПАЛНЯ
12.25 m2

БАНЯ
3.12 m2

БАНЯ
4.73 m2

СПАЛНЯ
17.25 m2

КОРИДОР
6.52 m2
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1.09 m2
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АРХ. ПАВЕЛ АНГЕЛОВ

ПРОЕКТАНТ

СЪГЛАСУВАЛИ ПРОЕКТАНТИ

инж. Милен Димиев ПОДПИС
ГЕОД

л.арх. Йордан Караколев ПОДПИС
ПАРК

инж. Емил Динев ПОДПИС
ПБ

Найден Димитров Цанев

ВЪЗЛОЖИТЕЛИ

ПОДПИС

ПОДПИС

ПЕЧАТ ОДОБРЯВАЩИ/СЪГЛАСУВАЩИ ОРГАНИ

ФАЗА ИДЕЕН ПРОЕКТ

ПЪРВИ ЕТАЖ

ЧАСТ АРХИТЕКТУРНА

ОБЕКТ

2022г.

1:100

4/14

ЧЕРТЕЖ

МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ
И ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ, В УПИ VII-9, КВ.43А (КИ
68134.512.413), МЕСТНОСТ "ГГЦ ЗОНА В-17", РАЙОН
"СЕРДИКА" - СТИЛOЧНА ОБЩИНА, С
АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС УЛ. "КОЗЛОДУЙ"
№163, ГР.СОФИЯ

AZ + Partners

ОГРАНИЧИТЕЛНА ЛИНИЯ

СТБ.КОНСТРУКТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ

ЛЕГЕНДА:

ЗИДОВЕ ОТ КЕРАМИЧНИ ТУХЛИ

ОЗЕЛЕНЕНИ ПЛОЩИ

ПЕШЕХОДНИ НАСТИЛКИ

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ

ЗИДОВЕ ОТ ГАЗОБЕТОННИ БЛОКОВЕ

СТЕНА ОТ ГИПСОКАРТОН

УЛИЧНА РЕГУЛАЦИОННА ЛИНИЯ

ВЪТРЕШНА РЕГУЛАЦИОННА ЛИНИЯ

1. Всички размери са в сантиметри.
2. Всички площи на помещенията са светли.
3. Всички вертикални коти са от готов под.
4. Всички размери на врати са от готов под.
5. Всички подпрозоречни парапети са от готов под.
6. Всички парапети-стълбищни и балконски да са с минимална височина 105см.
7. Всички подпрозоречни парапети с височина по-малка от 85см да се обезопасят с
хоризонтален делител в дограмата.
8. Всички бетонови работи да се изпълнят по конструктивен проект.
9. За всички СМР да се вземе задължително мярка от място.
10. Зидарията да се изпълни по детайл на производител, с необходимите застъпвания
за осигуряване на пространствената й устойчивост.
11. Керамичните щурцове да се изпълнят с мин.15см двустранно застъпване на зида.
12. Над зиданите покривните бордове и над зидария с височина повече от 3.00м да се
изпълни бетонов пояс с височина мин. 12см. Решенията да се съгласуват предварително
и с проектанта по част Конструктивна.
13. Топлоизолационните продукти и техническите им характеристики да се съобразят с
изискванията по част Енергийна ефективност.
14. Хидроизолацията на нулевия цикъл да се изпълни с кристализираща добавка в
рецептата на бетона. Технологичните фуги да се обработят с водонабъбваща
хидроизолационна лента. Решенията да се съгласуват и с проектанта по част
Конструктивна.
15. При изпълнение на покривните изолационни работи да се изпълнят отдушници -
мин.1бр/50кв.м в зависимост от конкретно избрания продукт.
16. Всички материали за довършителни работи - подови настилки, стенни и тавански
покрития, облицовки, вкл. цветове и текстура да се съгласуват с проектанта.
17. Всички входящи ОВК и ВИК трасета, имащи контакт с външен въздух да се
обработят с изолационни материали, предпазващи от появата на конденз.
18. Всички метални елементи да се обработят антикорозионно.
19. Всички дървени елементи да се импрегнират и обработят с влагооблъскващи
покрития, съгласувани с проектанта.
20. При поръчка на дограмата всички размери да се вземат от място. Окомплектоване
със системен транспортен профил. Да се гледа спецификацията относно отваряемост,
цветове на елементите и др.
21. Всички технологични отвори на инсталационните пакети да се обработя със
строителна пяна или продукт със сходни характеристики - преди подовите замазки.
22. Всяка проектна част да се гледа заедно с всички останали. При констатирани
несъответствия да се уведоми незабавно проектантът.
23. Всички последващи промени да се съгласуват с проектанта.
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АП. 15
92.35 m2

АП. 17
63.82 m2

АП. 11
63.75 m2

АП. 13
63.75 m2

АП. 09
64.37 m2

АП. 08
114.43 m2

ОЧ.2
СТЪЛБИЩЕ

18.98 m2

ОЧ.1
ФОАЙЕ
25.03 m2

ОЧ.5
КОРИДОР
30.30 m2

АП. 12
63.75 m2

АП. 10
92.78 m2

АП. 16
63.82 m2

ЛОДЖИЯ
4.72 m2

ЛОДЖИЯ
5.70 m2

ДНЕВНА
29.26 m2

ДНЕВНА
26.23 m2

ДНЕВНА
30.13 m2

СПАЛНЯ
15.32 m2

СПАЛНЯ
18.12 m2

СПАЛНЯ
16.20 m2

СПАЛНЯ
14.61 m2

СПАЛНЯ
13.42 m2КОРИДОР

11.46 m2

КОРИДОР
4.70 m2

КОРИДОР
8.08 m2

БАНЯ
5.00 m2

БАНЯ
3.70 m2

БАНЯ
4.08 m2

БАНЯ
3.25 m2

БАНЯ
3.37 m2

АП. 14
63.75 m2

БАНЯ
3.88 m2

ДНЕВНА
26.76 m2

СПАЛНЯ
16.88 m2

КОРИДОР
3.19 m2

ЛОДЖИЯ
2.70 m2

БАНЯ
3.88 m2

ДНЕВНА
26.76 m2

СПАЛНЯ
16.88 m2

КОРИДОР
3.19 m2

ЛОДЖИЯ
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АРХ. ПАВЕЛ АНГЕЛОВ

ПРОЕКТАНТ

СЪГЛАСУВАЛИ ПРОЕКТАНТИ

инж. Милен Димиев ПОДПИС
ГЕОД

л.арх. Йордан Караколев ПОДПИС
ПАРК

инж. Емил Динев ПОДПИС
ПБ

Найден Димитров Цанев

ВЪЗЛОЖИТЕЛИ

ПОДПИС

ПОДПИС

ПЕЧАТ ОДОБРЯВАЩИ/СЪГЛАСУВАЩИ ОРГАНИ

ФАЗА ИДЕЕН ПРОЕКТ

ВТОРИ ЕТАЖ

ЧАСТ АРХИТЕКТУРНА

ОБЕКТ

2022г.
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ЧЕРТЕЖ

МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ
И ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ, В УПИ VII-9, КВ.43А (КИ
68134.512.413), МЕСТНОСТ "ГГЦ ЗОНА В-17", РАЙОН
"СЕРДИКА" - СТИЛOЧНА ОБЩИНА, С
АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС УЛ. "КОЗЛОДУЙ"
№163, ГР.СОФИЯ

AZ + Partners

ОГРАНИЧИТЕЛНА ЛИНИЯ

СТБ.КОНСТРУКТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ

ЛЕГЕНДА:

ЗИДОВЕ ОТ КЕРАМИЧНИ ТУХЛИ

ОЗЕЛЕНЕНИ ПЛОЩИ

ПЕШЕХОДНИ НАСТИЛКИ

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ

ЗИДОВЕ ОТ ГАЗОБЕТОННИ БЛОКОВЕ

СТЕНА ОТ ГИПСОКАРТОН

УЛИЧНА РЕГУЛАЦИОННА ЛИНИЯ

ВЪТРЕШНА РЕГУЛАЦИОННА ЛИНИЯ

1. Всички размери са в сантиметри.
2. Всички площи на помещенията са светли.
3. Всички вертикални коти са от готов под.
4. Всички размери на врати са от готов под.
5. Всички подпрозоречни парапети са от готов под.
6. Всички парапети-стълбищни и балконски да са с минимална височина 105см.
7. Всички подпрозоречни парапети с височина по-малка от 85см да се обезопасят с
хоризонтален делител в дограмата.
8. Всички бетонови работи да се изпълнят по конструктивен проект.
9. За всички СМР да се вземе задължително мярка от място.
10. Зидарията да се изпълни по детайл на производител, с необходимите застъпвания
за осигуряване на пространствената й устойчивост.
11. Керамичните щурцове да се изпълнят с мин.15см двустранно застъпване на зида.
12. Над зиданите покривните бордове и над зидария с височина повече от 3.00м да се
изпълни бетонов пояс с височина мин. 12см. Решенията да се съгласуват предварително
и с проектанта по част Конструктивна.
13. Топлоизолационните продукти и техническите им характеристики да се съобразят с
изискванията по част Енергийна ефективност.
14. Хидроизолацията на нулевия цикъл да се изпълни с кристализираща добавка в
рецептата на бетона. Технологичните фуги да се обработят с водонабъбваща
хидроизолационна лента. Решенията да се съгласуват и с проектанта по част
Конструктивна.
15. При изпълнение на покривните изолационни работи да се изпълнят отдушници -
мин.1бр/50кв.м в зависимост от конкретно избрания продукт.
16. Всички материали за довършителни работи - подови настилки, стенни и тавански
покрития, облицовки, вкл. цветове и текстура да се съгласуват с проектанта.
17. Всички входящи ОВК и ВИК трасета, имащи контакт с външен въздух да се
обработят с изолационни материали, предпазващи от появата на конденз.
18. Всички метални елементи да се обработят антикорозионно.
19. Всички дървени елементи да се импрегнират и обработят с влагооблъскващи
покрития, съгласувани с проектанта.
20. При поръчка на дограмата всички размери да се вземат от място. Окомплектоване
със системен транспортен профил. Да се гледа спецификацията относно отваряемост,
цветове на елементите и др.
21. Всички технологични отвори на инсталационните пакети да се обработя със
строителна пяна или продукт със сходни характеристики - преди подовите замазки.
22. Всяка проектна част да се гледа заедно с всички останали. При констатирани
несъответствия да се уведоми незабавно проектантът.
23. Всички последващи промени да се съгласуват с проектанта.
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АП. 25
92.35 m2

АП. 27
63.82 m2

АП. 21
63.75 m2

АП. 23
63.75 m2

АП. 19
64.37 m2

АП. 18
114.43 m2

АП. 22
63.75 m2

АП. 20
92.78 m2

АП. 26
63.82 m2

АП. 24
63.75 m2

ОЧ.2
СТЪЛБИЩЕ

18.98 m2

ОЧ.1
ФОАЙЕ
25.03 m2

ОЧ.5
КОРИДОР
30.30 m2

ЛОДЖИЯ
4.72 m2

ЛОДЖИЯ
5.70 m2

ДНЕВНА
29.26 m2

ДНЕВНА
26.23 m2

ДНЕВНА
30.13 m2

СПАЛНЯ
15.32 m2

СПАЛНЯ
18.12 m2

СПАЛНЯ
16.20 m2

СПАЛНЯ
14.61 m2

СПАЛНЯ
13.42 m2КОРИДОР

11.46 m2

КОРИДОР
4.70 m2

КОРИДОР
8.08 m2

БАНЯ
5.00 m2

БАНЯ
3.70 m2

БАНЯ
4.08 m2

БАНЯ
3.25 m2

БАНЯ
3.37 m2

БАНЯ
3.88 m2

ДНЕВНА
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ТРЕТИ ЕТАЖ

ЧАСТ АРХИТЕКТУРНА

ОБЕКТ
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ЧЕРТЕЖ

МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ
И ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ, В УПИ VII-9, КВ.43А (КИ
68134.512.413), МЕСТНОСТ "ГГЦ ЗОНА В-17", РАЙОН
"СЕРДИКА" - СТИЛOЧНА ОБЩИНА, С
АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС УЛ. "КОЗЛОДУЙ"
№163, ГР.СОФИЯ

AZ + Partners

ОГРАНИЧИТЕЛНА ЛИНИЯ

СТБ.КОНСТРУКТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ

ЛЕГЕНДА:

ЗИДОВЕ ОТ КЕРАМИЧНИ ТУХЛИ

ОЗЕЛЕНЕНИ ПЛОЩИ

ПЕШЕХОДНИ НАСТИЛКИ

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ

ЗИДОВЕ ОТ ГАЗОБЕТОННИ БЛОКОВЕ

СТЕНА ОТ ГИПСОКАРТОН

УЛИЧНА РЕГУЛАЦИОННА ЛИНИЯ

ВЪТРЕШНА РЕГУЛАЦИОННА ЛИНИЯ

1. Всички размери са в сантиметри.
2. Всички площи на помещенията са светли.
3. Всички вертикални коти са от готов под.
4. Всички размери на врати са от готов под.
5. Всички подпрозоречни парапети са от готов под.
6. Всички парапети-стълбищни и балконски да са с минимална височина 105см.
7. Всички подпрозоречни парапети с височина по-малка от 85см да се обезопасят с
хоризонтален делител в дограмата.
8. Всички бетонови работи да се изпълнят по конструктивен проект.
9. За всички СМР да се вземе задължително мярка от място.
10. Зидарията да се изпълни по детайл на производител, с необходимите застъпвания
за осигуряване на пространствената й устойчивост.
11. Керамичните щурцове да се изпълнят с мин.15см двустранно застъпване на зида.
12. Над зиданите покривните бордове и над зидария с височина повече от 3.00м да се
изпълни бетонов пояс с височина мин. 12см. Решенията да се съгласуват предварително
и с проектанта по част Конструктивна.
13. Топлоизолационните продукти и техническите им характеристики да се съобразят с
изискванията по част Енергийна ефективност.
14. Хидроизолацията на нулевия цикъл да се изпълни с кристализираща добавка в
рецептата на бетона. Технологичните фуги да се обработят с водонабъбваща
хидроизолационна лента. Решенията да се съгласуват и с проектанта по част
Конструктивна.
15. При изпълнение на покривните изолационни работи да се изпълнят отдушници -
мин.1бр/50кв.м в зависимост от конкретно избрания продукт.
16. Всички материали за довършителни работи - подови настилки, стенни и тавански
покрития, облицовки, вкл. цветове и текстура да се съгласуват с проектанта.
17. Всички входящи ОВК и ВИК трасета, имащи контакт с външен въздух да се
обработят с изолационни материали, предпазващи от появата на конденз.
18. Всички метални елементи да се обработят антикорозионно.
19. Всички дървени елементи да се импрегнират и обработят с влагооблъскващи
покрития, съгласувани с проектанта.
20. При поръчка на дограмата всички размери да се вземат от място. Окомплектоване
със системен транспортен профил. Да се гледа спецификацията относно отваряемост,
цветове на елементите и др.
21. Всички технологични отвори на инсталационните пакети да се обработя със
строителна пяна или продукт със сходни характеристики - преди подовите замазки.
22. Всяка проектна част да се гледа заедно с всички останали. При констатирани
несъответствия да се уведоми незабавно проектантът.
23. Всички последващи промени да се съгласуват с проектанта.
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СЪГЛАСУВАЛИ ПРОЕКТАНТИ
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ГЕОД

л.арх. Йордан Караколев ПОДПИС
ПАРК

инж. Емил Динев ПОДПИС
ПБ

Найден Димитров Цанев

ВЪЗЛОЖИТЕЛИ

ПОДПИС

ПОДПИС

ПЕЧАТ ОДОБРЯВАЩИ/СЪГЛАСУВАЩИ ОРГАНИ

ФАЗА ИДЕЕН ПРОЕКТ

ЧЕТВЪРТИ ЕТАЖ

ЧАСТ АРХИТЕКТУРНА

ОБЕКТ
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ЧЕРТЕЖ

МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ
И ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ, В УПИ VII-9, КВ.43А (КИ
68134.512.413), МЕСТНОСТ "ГГЦ ЗОНА В-17", РАЙОН
"СЕРДИКА" - СТИЛOЧНА ОБЩИНА, С
АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС УЛ. "КОЗЛОДУЙ"
№163, ГР.СОФИЯ

AZ + Partners

ОГРАНИЧИТЕЛНА ЛИНИЯ

СТБ.КОНСТРУКТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ

ЛЕГЕНДА:

ЗИДОВЕ ОТ КЕРАМИЧНИ ТУХЛИ

ОЗЕЛЕНЕНИ ПЛОЩИ

ПЕШЕХОДНИ НАСТИЛКИ

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ

ЗИДОВЕ ОТ ГАЗОБЕТОННИ БЛОКОВЕ

СТЕНА ОТ ГИПСОКАРТОН

УЛИЧНА РЕГУЛАЦИОННА ЛИНИЯ

ВЪТРЕШНА РЕГУЛАЦИОННА ЛИНИЯ

1. Всички размери са в сантиметри.
2. Всички площи на помещенията са светли.
3. Всички вертикални коти са от готов под.
4. Всички размери на врати са от готов под.
5. Всички подпрозоречни парапети са от готов под.
6. Всички парапети-стълбищни и балконски да са с минимална височина 105см.
7. Всички подпрозоречни парапети с височина по-малка от 85см да се обезопасят с
хоризонтален делител в дограмата.
8. Всички бетонови работи да се изпълнят по конструктивен проект.
9. За всички СМР да се вземе задължително мярка от място.
10. Зидарията да се изпълни по детайл на производител, с необходимите застъпвания
за осигуряване на пространствената й устойчивост.
11. Керамичните щурцове да се изпълнят с мин.15см двустранно застъпване на зида.
12. Над зиданите покривните бордове и над зидария с височина повече от 3.00м да се
изпълни бетонов пояс с височина мин. 12см. Решенията да се съгласуват предварително
и с проектанта по част Конструктивна.
13. Топлоизолационните продукти и техническите им характеристики да се съобразят с
изискванията по част Енергийна ефективност.
14. Хидроизолацията на нулевия цикъл да се изпълни с кристализираща добавка в
рецептата на бетона. Технологичните фуги да се обработят с водонабъбваща
хидроизолационна лента. Решенията да се съгласуват и с проектанта по част
Конструктивна.
15. При изпълнение на покривните изолационни работи да се изпълнят отдушници -
мин.1бр/50кв.м в зависимост от конкретно избрания продукт.
16. Всички материали за довършителни работи - подови настилки, стенни и тавански
покрития, облицовки, вкл. цветове и текстура да се съгласуват с проектанта.
17. Всички входящи ОВК и ВИК трасета, имащи контакт с външен въздух да се
обработят с изолационни материали, предпазващи от появата на конденз.
18. Всички метални елементи да се обработят антикорозионно.
19. Всички дървени елементи да се импрегнират и обработят с влагооблъскващи
покрития, съгласувани с проектанта.
20. При поръчка на дограмата всички размери да се вземат от място. Окомплектоване
със системен транспортен профил. Да се гледа спецификацията относно отваряемост,
цветове на елементите и др.
21. Всички технологични отвори на инсталационните пакети да се обработя със
строителна пяна или продукт със сходни характеристики - преди подовите замазки.
22. Всяка проектна част да се гледа заедно с всички останали. При констатирани
несъответствия да се уведоми незабавно проектантът.
23. Всички последващи промени да се съгласуват с проектанта.
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63.75 m2

АП. 40
92.78 m2

АП. 46
63.82 m2

ДНЕВНА
27.97 m2

ЛОДЖИЯ
3.28 m2

АП. 44
63.75 m2

СПАЛНЯ
11.83 m2

БАНЯ
3.12 m2

СПАЛНЯ
11.67 m2

КОРИДОР
6.94 m2

ЛОДЖИЯ
6.53 m2

ОЧ.2
СТЪЛБИЩЕ

18.98 m2

ОЧ.1
ФОАЙЕ
25.03 m2

ОЧ.5
КОРИДОР
30.30 m2

ЛОДЖИЯ
4.72 m2

ЛОДЖИЯ
5.70 m2

ДНЕВНА
29.26 m2

ДНЕВНА
26.23 m2

ДНЕВНА
30.13 m2

СПАЛНЯ
15.32 m2

СПАЛНЯ
18.12 m2

СПАЛНЯ
16.20 m2

СПАЛНЯ
14.61 m2

СПАЛНЯ
13.42 m2КОРИДОР

11.46 m2

КОРИДОР
4.70 m2

КОРИДОР
8.08 m2

БАНЯ
5.00 m2

БАНЯ
3.70 m2

БАНЯ
4.08 m2

БАНЯ
3.25 m2

БАНЯ
3.37 m2

БАНЯ
3.88 m2

ДНЕВНА
26.76 m2

СПАЛНЯ
16.88 m2

КОРИДОР
3.19 m2

ЛОДЖИЯ
2.70 m2

БАНЯ
3.88 m2

ДНЕВНА
26.76 m2

СПАЛНЯ
16.88 m2

КОРИДОР
3.19 m2

ЛОДЖИЯ
2.70 m2

ЛОДЖИЯ
4.72 m2

ДНЕВНА
27.54 m2

СПАЛНЯ
13.71 m2

КОРИДОР
3.84 m2

ЛОДЖИЯ
4.72 m2

БАНЯ
3.80 m2

ЛОДЖИЯ
4.73 m2

ДРЕШНИК
3.42 m2

ЛОДЖИЯ
4.26 m2

БАЛКОН
4.50 m2

БАЛКОН
6.15 m2

ДНЕВНА
27.54 m2

СПАЛНЯ
13.71 m2

КОРИДОР
3.84 m2

БАНЯ
3.80 m2

ДНЕВНА
27.54 m2

СПАЛНЯ
13.71 m2

КОРИДОР
3.84 m2

БАНЯ
3.80 m2

ДНЕВНА
27.48 m2

СПАЛНЯ
13.70 m2

КОРИДОР
3.84 m2

БАНЯ
3.80 m2

0.45 m2
1.09 m2

1.09 m2

1.09 m2

0.45 m2

1.09 m2

1'

2

2

6' 7

7

A A

Д

Н Н

3

2'

Б Б

К

Г

1

Е'

Л

Е

Ж

Ж'

4'

54

3'

АРХ. ПАВЕЛ АНГЕЛОВ

ПРОЕКТАНТ
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ПАРК

инж. Емил Динев ПОДПИС
ПБ

Найден Димитров Цанев

ВЪЗЛОЖИТЕЛИ

ПОДПИС

ПОДПИС

ПЕЧАТ ОДОБРЯВАЩИ/СЪГЛАСУВАЩИ ОРГАНИ

ФАЗА ИДЕЕН ПРОЕКТ

ПЕТИ ЕТАЖ

ЧАСТ АРХИТЕКТУРНА

ОБЕКТ
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ЧЕРТЕЖ

МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ
И ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ, В УПИ VII-9, КВ.43А (КИ
68134.512.413), МЕСТНОСТ "ГГЦ ЗОНА В-17", РАЙОН
"СЕРДИКА" - СТИЛOЧНА ОБЩИНА, С
АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС УЛ. "КОЗЛОДУЙ"
№163, ГР.СОФИЯ

AZ + Partners

ОГРАНИЧИТЕЛНА ЛИНИЯ

СТБ.КОНСТРУКТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ

ЛЕГЕНДА:

ЗИДОВЕ ОТ КЕРАМИЧНИ ТУХЛИ

ОЗЕЛЕНЕНИ ПЛОЩИ

ПЕШЕХОДНИ НАСТИЛКИ

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ

ЗИДОВЕ ОТ ГАЗОБЕТОННИ БЛОКОВЕ

СТЕНА ОТ ГИПСОКАРТОН

УЛИЧНА РЕГУЛАЦИОННА ЛИНИЯ

ВЪТРЕШНА РЕГУЛАЦИОННА ЛИНИЯ

1. Всички размери са в сантиметри.
2. Всички площи на помещенията са светли.
3. Всички вертикални коти са от готов под.
4. Всички размери на врати са от готов под.
5. Всички подпрозоречни парапети са от готов под.
6. Всички парапети-стълбищни и балконски да са с минимална височина 105см.
7. Всички подпрозоречни парапети с височина по-малка от 85см да се обезопасят с
хоризонтален делител в дограмата.
8. Всички бетонови работи да се изпълнят по конструктивен проект.
9. За всички СМР да се вземе задължително мярка от място.
10. Зидарията да се изпълни по детайл на производител, с необходимите застъпвания
за осигуряване на пространствената й устойчивост.
11. Керамичните щурцове да се изпълнят с мин.15см двустранно застъпване на зида.
12. Над зиданите покривните бордове и над зидария с височина повече от 3.00м да се
изпълни бетонов пояс с височина мин. 12см. Решенията да се съгласуват предварително
и с проектанта по част Конструктивна.
13. Топлоизолационните продукти и техническите им характеристики да се съобразят с
изискванията по част Енергийна ефективност.
14. Хидроизолацията на нулевия цикъл да се изпълни с кристализираща добавка в
рецептата на бетона. Технологичните фуги да се обработят с водонабъбваща
хидроизолационна лента. Решенията да се съгласуват и с проектанта по част
Конструктивна.
15. При изпълнение на покривните изолационни работи да се изпълнят отдушници -
мин.1бр/50кв.м в зависимост от конкретно избрания продукт.
16. Всички материали за довършителни работи - подови настилки, стенни и тавански
покрития, облицовки, вкл. цветове и текстура да се съгласуват с проектанта.
17. Всички входящи ОВК и ВИК трасета, имащи контакт с външен въздух да се
обработят с изолационни материали, предпазващи от появата на конденз.
18. Всички метални елементи да се обработят антикорозионно.
19. Всички дървени елементи да се импрегнират и обработят с влагооблъскващи
покрития, съгласувани с проектанта.
20. При поръчка на дограмата всички размери да се вземат от място. Окомплектоване
със системен транспортен профил. Да се гледа спецификацията относно отваряемост,
цветове на елементите и др.
21. Всички технологични отвори на инсталационните пакети да се обработя със
строителна пяна или продукт със сходни характеристики - преди подовите замазки.
22. Всяка проектна част да се гледа заедно с всички останали. При констатирани
несъответствия да се уведоми незабавно проектантът.
23. Всички последващи промени да се съгласуват с проектанта.
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л.арх. Йордан Караколев ПОДПИС
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ПЕЧАТ ОДОБРЯВАЩИ/СЪГЛАСУВАЩИ ОРГАНИ
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ЧЕРТЕЖ

МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ
И ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ, В УПИ VII-9, КВ.43А (КИ
68134.512.413), МЕСТНОСТ "ГГЦ ЗОНА В-17", РАЙОН
"СЕРДИКА" - СТИЛOЧНА ОБЩИНА, С
АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС УЛ. "КОЗЛОДУЙ"
№163, ГР.СОФИЯ

AZ + Partners

ОГРАНИЧИТЕЛНА ЛИНИЯ

СТБ.КОНСТРУКТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ

ЛЕГЕНДА:

ЗИДОВЕ ОТ КЕРАМИЧНИ ТУХЛИ

ОЗЕЛЕНЕНИ ПЛОЩИ

ПЕШЕХОДНИ НАСТИЛКИ

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ

ЗИДОВЕ ОТ ГАЗОБЕТОННИ БЛОКОВЕ

СТЕНА ОТ ГИПСОКАРТОН

УЛИЧНА РЕГУЛАЦИОННА ЛИНИЯ

ВЪТРЕШНА РЕГУЛАЦИОННА ЛИНИЯ

1. Всички размери са в сантиметри.
2. Всички площи на помещенията са светли.
3. Всички вертикални коти са от готов под.
4. Всички размери на врати са от готов под.
5. Всички подпрозоречни парапети са от готов под.
6. Всички парапети-стълбищни и балконски да са с минимална височина 105см.
7. Всички подпрозоречни парапети с височина по-малка от 85см да се обезопасят с
хоризонтален делител в дограмата.
8. Всички бетонови работи да се изпълнят по конструктивен проект.
9. За всички СМР да се вземе задължително мярка от място.
10. Зидарията да се изпълни по детайл на производител, с необходимите застъпвания
за осигуряване на пространствената й устойчивост.
11. Керамичните щурцове да се изпълнят с мин.15см двустранно застъпване на зида.
12. Над зиданите покривните бордове и над зидария с височина повече от 3.00м да се
изпълни бетонов пояс с височина мин. 12см. Решенията да се съгласуват предварително
и с проектанта по част Конструктивна.
13. Топлоизолационните продукти и техническите им характеристики да се съобразят с
изискванията по част Енергийна ефективност.
14. Хидроизолацията на нулевия цикъл да се изпълни с кристализираща добавка в
рецептата на бетона. Технологичните фуги да се обработят с водонабъбваща
хидроизолационна лента. Решенията да се съгласуват и с проектанта по част
Конструктивна.
15. При изпълнение на покривните изолационни работи да се изпълнят отдушници -
мин.1бр/50кв.м в зависимост от конкретно избрания продукт.
16. Всички материали за довършителни работи - подови настилки, стенни и тавански
покрития, облицовки, вкл. цветове и текстура да се съгласуват с проектанта.
17. Всички входящи ОВК и ВИК трасета, имащи контакт с външен въздух да се
обработят с изолационни материали, предпазващи от появата на конденз.
18. Всички метални елементи да се обработят антикорозионно.
19. Всички дървени елементи да се импрегнират и обработят с влагооблъскващи
покрития, съгласувани с проектанта.
20. При поръчка на дограмата всички размери да се вземат от място. Окомплектоване
със системен транспортен профил. Да се гледа спецификацията относно отваряемост,
цветове на елементите и др.
21. Всички технологични отвори на инсталационните пакети да се обработя със
строителна пяна или продукт със сходни характеристики - преди подовите замазки.
22. Всяка проектна част да се гледа заедно с всички останали. При констатирани
несъответствия да се уведоми незабавно проектантът.
23. Всички последващи промени да се съгласуват с проектанта.
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